Требования пожарной безопасности, предъявляемые к эксплуатации дымоходов и других элементов системы печного отопления

Возгорания в частных домах в большей степени возникают по причине неисправности системы печного отопления. Каждый год перед наступлением холодов и один раз в месяц во время отопительного сезона важно контролировать состояние дымоходов и всех остальных элементов системы. Решив оборудовать уютный очаг в своем доме, необходимо помнить, что регулярная очистка дымохода для камина от сажи является одним из главных требований к его содержанию. 
Проверка дымохода
Эту процедуру лучше проводить в дневное время. Затопив камин или печь, необходимо осмотреть дымоходы на чердаке. В случае, если имеются щели, то через них будет просачиваться дым. Выявленные трещины важно незамедлительно устранять. В системе печного отопления необходимо регулярно проводить побелку дымохода, чтобы иметь возможность вовремя обнаружить щели. Темные пятна от смолы и сажи будут легко заметны на белой поверхности дымохода.
Использование печного отопления
Следуя требованиям пожарной безопасности, важно соблюдать следующие правила:
· постоянно контролировать затопленную печь и ни в коем случае не поручать присмотр за ней маленьким детям;
· запрещено ставить любые горючие и легко возгораемые вещества и материалы непосредственно на предтопочный лист;
· не использовать всякого рода легко воспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига;
· топить печь только подходящими конкретно для нее видами топлива.
Требования, предъявляемые к дымовым трубам
Чтобы сохранить свою жизнь и недвижимое имущество целыми и невредимыми, важно соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
· высота трубы, представленная расстоянием между колосниковой решеткой и устьем, не должна быть меньше 5 м;
· та часть дымохода, которая выступает над крышей, должна быть не меньше 0,5 м;
· устье в дымовой трубе обязательно должно быть защищено от дождя и снега;
· различные насадки, установленные на дымоходах, ни в коем случае не должны становится препятствием на пути выхода дыма из трубы;
· если в доме, отапливаемом торфом или дровами, кровля представлена горючими материалами, то на дымоходах необходимо устанавливать сетки из металла, которые будут выполнять роль искроуловителей.
Разделки
К ним предъявляются такие требования пожарной безопасности:
· учитывая толщину печной стены, важно соблюдать размер разделки и дымового канала: 50 см до здания, конструкция которого состоит из легко воспламеняющихся материалов, 38 см - если она выполнена из негорючих элементов;
· толщина разделки должна превышать размер потолка минимум на 7 см;
· если между перекрытием, разделкой, стеной или перегородкой имеются зазоры, то необходимо заполнять их материалами, которые трудно воспламеняются.
Отступами называют пространство, имеющееся между внешней стенкой печи, дымохода или канала и зданием. К ним предъявляются такие требования:
· бетонные или кирпичные дымовые трубы должны находиться на расстоянии не меньше 13 см от любых элементов кровли, которые легко воспламеняются;
· в случае установки керамической трубы без изоляции расстояние должно быть не менее 25 см;
· если дымоход, выполненный из керамики, имеет теплоизоляционное покрытие, то он должен быть размещен от легко возгораемых кровельных материалов на расстоянии 13 см.
Следует еще раз отметить, что четкое соблюдение всех требований к дымоходам и другим элементам отопительной системы важно, в первую очередь, для сохранения здоровья и жизни проживающих в частном доме людей. Поэтому крайне не рекомендуется пренебрегать ими.
! В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить по телефонам: стационарный – 01, сотовый – 101, или 112.
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